ACCUMULO HybridCube HYC544/32/0
Scheda di capitolato

Accumulo DAIKIN HybridCube HYC544/32/0


Descrizione sintetica
Accumulo tecnico ad acqua confinata da 500 litri, a marcata stratificazione di temperatura, con scambiatori separati ad alta efficienza di scambio termico costituiti da tubi in acciaio inox. 
L’accumulo ha dimensioni (L x P x A) 790 x 790 x 1658 mm. Si combina con pompe di calore a bassa ed alta temperatura, con sistemi solari termici a svuotamento finalizzati al riscaldamento e utilizzabile per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Può funzionare in combinazione a qualsiasi generatore e può essere dotato di riscaldatore elettrico a immersione.
La parte interna ed esterna dell’involucro sono di polipropilene con una intercapedine riempita di schiuma poliuretanica rigida. 
Il tipo di impiego può variare dalla produzione di acqua calda sanitaria all’integrazione del riscaldamento. Necessita di minima manutenzione, ha dispersioni termiche ridotte, l’acqua delle utenze è perfettamente igienica per cui non necessita di cicli di disinfezione termica.


Descrizione estesa
L’accumulatore utilizza l’acqua in esso contenuta e confinata, come massa per accumulare e scambiare energia termica con più circuiti indipendenti. 
Lo scambio tra l’acqua dell’accumulo e quella dei circuiti avviene per mezzo di tubi in acciaio inossidabile opportunamente formati per aumentare l’efficienza di scambio termico. In questo modo l’acqua che percorre qualunque circuito di scambio termico non entra in contatto con quella dell’accumulo. Perciò  l’acqua dei circuiti di scambio rimane perfettamente igienica.
Nell’accumulatore si realizza una marcata stratificazione di temperatura, che permette scambi di calore differenziati tra la zona bassa e quella alta.
L’accumulo ha dimensioni (L x P x A) 790 x 790 x 1658 mm e si combina impiantisticamente con pompe di calore a bassa ed alta temperatura, con sistemi solari termici e al contempo è utilizzabile per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Può funzionare in combinazione a qualsiasi generatore e può essere dotato di riscaldatore elettrico a immersione.
La parte interna ed esterna dell’involucro sono di polipropilene con una intercapedine riempita di schiuma poliuretanica rigida.
L’accumulo in oggetto rappresenta una combinazione di accumulatore termico e scaldacqua a flusso continuo. 


Prestazioni alle condizioni nominali 
L’accumulo ha una capacità di 500 litri e un peso a vuoto di 82 kg. 
Il riscaldamento dell’acqua potabile avviene attraverso lo scambiatore dell’acqua calda sanitaria che contiene 27,9 litri di acqua, con una pressione massima di esercizio di 6 bar e una superficie di scambio di 6 m2. La temperatura massima di accumulo consentita è pari a 85 °C. Le dispersioni termiche dell’accumulo con temperatura dell’acqua al suo interno uniforme e pari a 60°C valgono 1,4 kWh/24h (EN 12897:2006) corrispondenti a 1,46 W/K.



Gli accessori
· Riscaldatore elettrico ad immersione con termostato integrato 30 – 78 °C e funzione antigelo. Include limitatore di temperatura anti ebollizione di sicurezza.
· EHS/500/1: potenza 2 kW, alimentazione monofase 230 V, profondità d’immersione 1420 mm. 
· EHS/500/5: potenza 2-6 kW, alimentazione 230/400 V, profondità d’immersione 1420 mm (non più a listino)
· EHS/500/6: potenza 2-6 kW, alimentazione 230/400 V, profondità d’immersione 1100 mm.

Nei kit HPSU Bi-Bloc come booster-heater:
· Riscaldatore elettrico ad immersione BO3S potenza 3 kW, alimentazione monofase 230 V, profondità d’immersione 900 mm, utilizzabile come booster-heater a supporto della pompa di calore nella produzione di acqua calda sanitaria. 

· Kit iniezione per ricircolo ZKL: dispositivo per promuovere la stratificazione termica nell’accumulo in caso di ricircolo di acqua calda sanitaria.
· Miscelatore termostatico per protezione contro le scottature VTA32: dispositivo termico di sicurezza per i tubi dell’acqua calda sanitaria. Intervallo di regolazione da 35 a 60 °C.
· Set Raccordi da 1”: utile e necessario per collegare il miscelatore termostatico VTA32. 


