
Title - Internal use only25

Daikin- In Wall Monobloc
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Daikin- In Wall Monobloc

Scatola di controllo CONTROL BOX 

( Accessorio obbligatorio-Solo per 

versione EBLQ)

Componenti del sistema 

Incasso in lamiera non verniciato  

dimensioni 215 x 99 x 37 cm 

pretranciato per connessioni acqua 

impianto e mandata/ritorno PDC 

Unità esterna monoblocco per la produzione di 

riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria. Due unità, la serie 

EBLQ in verione R-410 A di taglia 5-7 Kw monofase e la serie EBLA in versione 

R-32 di taglia 9-11-14-16 kW monofase/trifase. Entrambe le unità sono dotate 

di scambiatore a piastre, circolatore ad alta efficienza, filtro disaeratore, 

valvola di sicurezza e vaso di espansione.  

H2O

R-410A

EBLA 9-11-14-16 EBLQ 5-7

Bollitore sanitario 160 LT Inox 

Quadro elettrico 12 moduli IP40

Vaso di espansione lato sanitario

Modulo idraulico 

Puffer inerziale 28 lt
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Requisiti installativi

Daikin- In Wall Monobloc

EBLA 9-11-14-16 

EBLQ 5-7

Distanza massima tra unità esterna e..
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Dimensioni: 

2152 X 990 X 371,5 mm

• Armadio da 

incasso/esterno in 

lamiera zincata (NON 

verniciata), fornito 

smontato

• Grado IP31

• Porte ad anta e 

chiusure cacciavite

7 9 115 kW

U
N

IT
A

’

Daikin- In Wall Monobloc

EBLA*D*

1614

EBLQ*CV3

CASSONE METALLICO Codice: IT.BOXMB

• Accumulo sanitario in accio INOX

• Volume = 160 LT

• Completo di scambiatore immerso 

corrugato da 1,5 m2

• Isolamento in EPS, classe C, ErP

con riferimento 20°C – 50°C

• Incluso: pozzetti porta sonda, 

accessori di collegamento, 

predisposizione per attacco 

resistenza

BOLLITORE ACS Codice: IT.BOLLITOREMB

Kit preassemblato impianto + acc.

Incluso nel kit:
• Tubazioni impianto con tubi rame Ø28 – attacchi 1’’

• Tubazioni acqua fredda/calda Ø22 – attacchi 3/4’’

• Vaso espansione sanitario da 12 lt con Pmax 6 bar

• Accumulo tecnico collegato sul ritorno da 28 lt

• Raccordi di collegamento M+R 1’’

• Valvola miscelatrice ACS

• Vaschetta interna per raccolta condensa

• Fornitura quadro elettrico IP 40, 12 moduli con barra DIN

• Predisposizione per installazione valvola deviatrice

codice: EKHY3PART 

KIT IDRAULICO Codice: IT.IDRAULICOMB

ACCESSORI :

• IT.VALVEACSMB = coppia valvole intercettazione sanitario C/F 3/4’’

• IT.VALVEMRMB = coppia valvole intercettazione M + R impianto 1’’

• IT.RESELECMB = Resistenza elettrica 1,5 kW acciaio INOX AISI316

Con all’interno del cassone 

metallico verranno forniti i 

manuali di installazione dell’ 

armadio 

All’interno del  imballo sarà presente manuale 

di istruzione, la classe energetica del bollitore 

e istruzioni uso e manutenzione resistenza 

elettrica 

All’interno del Kit idraulico sarà presente il manuale di installazione 

dei vari componenti del modulo idraulico e perdite di carico.

NUOVA MONOBLOCCO R32 (4-6-8 monofase)

da Estate 2022 per rimpiazzare EBLQ*

8 9 116 kW

U
N

IT
A

’

1614

R410A

R32
R32

4

FINO AD ESAURIMENTO

A PARTIRE DA ESTATE 2022

EBLA*D*EBLA*E*
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Daikin- In Wall Monobloc

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE 
VISTA FRONTALE-SPORTELLO 

RIMOVIBILE

VISTA LATERALE-SPORTELLO 

REMOVIBILE
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Armadio metallico – Dimensioni e Layout  

Pretranciato posteriore 

in mezzeria 

mandata/ritorno PDC

Pretranciato inferiore 

- Sanitario

- Mandata/Ritorno impianto 

- Scarico 

Daikin- In Wall Monobloc

Pretranciato laterale 

destro mezzeria 

- Mandata + ritorno PDC

- Passaggio cavi elettrici 

Pretranciato laterale inferiore  

- Sanitario

- Mandata/Ritorno impianto

- Scarico 

Pretranciato inferiore

- Sanitario 

- Mandata/Ritorno PDC

- Mandata/Ritorno impianto

- Scarico
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Daikin- In Wall Monobloc

Apertura frontale 

inferiore a VASISTAS 

Serrature 

taglio/cacciavite 

PORTE REMOVIBILI

Struttura divisa in 2 

parti per ridurre le 

problematiche di 

trasporto 

Fori di fissaggio ɸ11

Apertura frontale 

inferiore a VASISTAS 

Serrature 

taglio/cacciavite 

PORTE REMOVIBILI

Linguette di 

fissaggio laterale 

destro 
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Daikin- In Wall Monobloc

Apertura frontale 

a VASISTAS 

Serrature 

taglio/cacciavite 

PORTE 

REMOVIBILI

Linguette di fissaggio 

laterale destro 

Fori di fissaggio ɸ11

Pretranciato laterale 
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Funzionamento del sistema  

1 Valvola sfiato manuale bollitore ACS

2 Valvola deviatrice 3 vie (compresa nel Kit  EKHY3PART)

3 Valvola sfogo aria manuale impianto

4 Manometro impianto 0-4 bar

5 Valvola di sicurezza impianto 3 bar 

6 Valvola di espansione sanitario 12 LT

7 Valvola di scarico 

8 Valvola di By-Pass differenziale 

9 Valvola di non ritorno impianto  

10 Valvola di carico impainto

12 Valvola di sicurezza sanitario 6 bar 

14 Bollitore sanitario 160 lt P max 6 bar 

15 Resistenza elettrica

16 Accumulo inerziale impianto 28 LT

17 Valvola miscelatrice termostatica 

19 Kit valvole di intercettazione sanitario

20 Kit valvole di intercettazione impianto 

21 Limiti modulo idraulico fornito preassembalto

23 Valvola di non ritorno sanitario

25 Pompa di ricircolo con inseritore orario

26 Innesto sonda bollitore (Sonda compresa nel Kit EKHY3PART)

Legenda componenti:

Daikin- In Wall Monobloc

ACCESSORI DAIKIN 

DA ACQUISTARE  

SEPARATAMENTE

DA ACQUISTARE 

TRAMITE TERZE 

PARTI 

VASO DI ESPANSIONE LATO IMPIANTO GIA’ PRESENTE ALL’INTERNO DELL’UE

DA PREVEDERNE UNO ULTERIORE  SOLO IN CASO DI NECESSITA’   
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Daikin- In Wall Monobloc

Pozzetto 

porta sonda 

9,8 mm x 100 

mm di 

lunghezza 

Spazio montaggio 

CONTROL BOX versione 

EBLQ 

Barra DIN a 12 moduli

Valvola tre vie deviatrice 

Ritorno PDC

Mandata PDC

Accumulo inerziale 28 LT 

Vaso di espansione 

lato sanitario 12 LT

Valvola termostatica 

miscelatrice 

Ritorno IMP

Valvola di By-Pass

Mandata IMP

Acqua calda sanitaria 

Acqua fredda sanitaria 
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Daikin- In Wall Integrated

Al di sotto della bacinella di raccolta vi è 

spazio per l’installazione del filtro 

defangatore sul ritorno (da acquistare 

separatamente)

Scarico condensa Presenza di due linguette pretranciate sull’armadio, 

da piegare verso l’interno dell’armadio. Utili per il 

passaggio della fascetta metallica per tenere bloccato 

il vaso d’espensione

Spunti installativi e accorgimenti pratici all’installazione   
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Dimensionale Unità esterna   

Daikin- In Wall Monobloc

EBLQ_CV3 EBLA_D 
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Prevalenza circolatori – EBLA9/11/14/16DV3/W1

Daikin- In Wall Monobloc
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Prevalenza circolatori – EBLQ5/7CV3 

Daikin- In Wall Monobloc
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Daikin- In Wall Integrated

Saranno a disposizione schemi elettrici ed idraulici  
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Daikin- In Wall Monobloc

MONOBLOCCO INWALL

Codici Descrizione

IT.BOXMB Armadio da incasso/esterno in lamiera zincata (NON verniciata) (2250x990x370 TBC)

IT.BOLLITOREMB
Kit bollitore ACS da 160 lt completo di scambiatore immerso corrugato da 1,5 m2, con isolamento in EPS -

classe C

IT.IDRAULICOMB

Kit idraulico preassemblato impianto e accessori, include:

Vaso d'espansione 12lt, valvola sicurezza sanitario 6 bar, miscelatrice termostatica ACS, valvola bypass, 

inerziale 28 lt

IT.RESELECMB Resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore ACS

EKHY3PART* include valvola a 3 vie motorizzata e connettori

*Valvola a 3 vie (impianto-acs) motorizzata non viene fornito con il kit idraulico (IT.IDRAULICOMB) Acquistabile 

separatamente con cod. EKHY3PART. Il cod.EKHY3PART comprende anche la sonda accumulo

All'interno del cassone verrà fornito quadro elettrico completo di barra DIN a 12 moduli.

Per la versione EBLQ è obbligatorio prevedere il CONTROL BOX cod.EKCB07CV3 per la gestione 3 vie deviatrice e 

lettura sonda bollitore

TEMPI DI CONSEGNA – NECESSARI CIRCA 12 SETTIMANE DALL’INSERIMENTO ORDINE. CASSONE E 

ACCESSORI PRESENTI A PERCORSO SAP/CRM A PARTIRE DA APRILE 2022 

ACCESSORI OPZIONALI:

• IT.VALVEACSMB = coppia valvole intercettazione sanitario C/F 3/4’’

• IT.VALVEMRMB = coppia valvole intercettazione M + R impianto 1’’


