Soluzioni autonome
in pompa di calore da incasso

MONOBLOC
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Monobloc

SISTEMA AD

Il sistema Daikin In-Wall per la versione Monoblocco
€ un sistema in pompa di calore ad incasso murale
ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la
produzione di acqua calda sanitaria. Il sistema &
composto da una unita esterna e dall'armadio
metallico ad incasso comprensivo di bollitore, per

la produzione di acqua calda sanitaria e dal modulo

idraulico per una soluzione comoda e plug and play.

Il sistema ad incasso permette cosi di:

> Eliminare l'impatto in pianta e tenere liberi gli spazi
interni

> Minimizzare la rumorosita

» Ridurre l'impatto estetico

Le dimensioni contenute dell'armadio permettono
di adottare il sistema In-Wall Monobloc in varie
applicazioni ed in particolare in quelle applicazioni
con generazione di condizionamento autonomi.

INCASSO

Il sistema e ideale per

> Condomini nuove costruzioni — L'armadio puo
essere incassato su muratura esterna e/o semi
incassato e/o posizionato esternamente su balcone/
terrazzo

> Sostituzione del generatore sull’esistente —
Possibilita di ricavare e/o sfruttare una nicchia gia
esistente o posizionando I'armadio esternamente su
balcone/terrazzo

Bollitore sanitario 160 It Inox

. W
i ——
= -—

EBLA 4-6-8 1PH

EBLA 9-11-14-16 1PH/3PH

H,O

Il sistema e composto da un
armadio ad incasso in lamiera,
da unita esterne idroniche in R32
di varie taglie e di dimensioni
abbinabili a seconda delle
esigenze progettuali. All'interno
del cassone e presente il modulo
idronico necessario per il corretto
funzionamento dell'impianto e
dal bollitore sanitario da 160 litri
in pressione adibito all'acqua
calda sanitaria.
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Quadro elettrico
12 moduli IP40

Modulo idraulico

Incasso in lamiera non
verniciato pretranciato per
connessioni acqua impianto
e mandata/ritorno PDC




Monobloc / Sistema ad incasso

Descrizione armadio metallico

Il cassone metallico codice IT.BOXMB di dimensioni
2152x990x371.5 e grado di protezione IP31 &
ideato per essere semi-incassato esternamente

o incassato totalmente alla parete esterna ed e
completo di pretranci sia per i passaggio dei tubi
acqua da e verso i terminali sia per il passaggio

dei tubi per la sanitaria e dispone inoltre dei fori

e di linguette utili per il fissaggio del cassone. A
completamento del sistema ad incasso, il bollitore in
istantanea per la produzione di acqua calda sanitaria
e il modulo idronico.
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Monobloc / Armadio metallico

Dimensionali

990

5763
1763

MANUALE
DI INSTALLAZIONE
E NORME DI SICUREZZA

All'interno del manuale verranno indicati

> Gli spazi necessari per preassemblare il cassone

> | vari passaggi di assemblaggio del cassone

> Luogo di installazione - luogo ben protetto da
intemperie per evitare passaggio di acqua piovana

Apertura frontale superiore a VASISTAS

Apertura frontale inferiore a VASISTAS

Fori di fissaggio @11

—

Struttura divisa in 2
parti per ridurre le
proiblematiche di
montaggio/trasporto

905

493
899.5
9q)

153

177

522
576

° ° 300 -
= — s iai—a
VISTA INFERIORE & Foarxia
o Q ~
. . : . )
VISTA LATERALE DX VISTA FRONTALE
3715 990
= sS=S
. =11 -
H p=2=4=4
> Le norme di sicurezza
PRETRANCIATO PER: 148 o
- MONOBLOCCO
- CAVI ELETTRICI -
 w & =
=
ﬁjg ! I 176 o
20 t % o
L= attraverso le fessure
8 .
74 1 []E: Y Y > Garanzia
D D Serrature a taglio/cacciavite
PRETRANCIATO PER: = PORTE REMOVIBILI
- SANITARIO 25 ———
- IMPIANTO ===
- SCARICO ) 5 ==ES
0 0 Serrature a taglio/cacciavite
w 5L PORTE REMOVIBILI
1
103
VISTA SUPERIORE ‘ﬁle
291
T i 32
2 SJ 1J_[3 —6L4
VISTA LATERALE SX VISTA POSTERIORE VISTA POSTERIORE
DETTAGLIO FISS. ARMADIO DETTAGLIO PRETRANCIATI
LINGUETTAFISS. >
ARMADIO 5 wg—1 = . . . \ .
LINGUETTA FISS | o
ARMADIO
_— 1186
1—f— | ] . o N
LINGUETTA FISS 1096——
ARMADIO n—t— = . B - B o
. . . . /
. . . .
LINGUETTA FISS | 26
ARMADIO
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Monobloc / Armadio metallico

Dimensionali

VAR POSTERIRE

{LL o

o B

o

sl

Pretranciato posteriore in
mezzeria mandata/ritorno
PDC

Pretranciato inferiore

« Sanitario

+ Mandata/ritorno impianto
« Scarico

Pretranciato inferiore

- Sanitario

- Mandata/ritorno PDC

- Mandata/ritorno impianto
« Scarico

Rif Descrizione 2

1 INGRESSO ACQUA FREDDA 3/4"M
2 USCITA ACQUA FREDDA 3/4"M
3 MANDATA IMPIANTO "M
4 RITORNO IMPIANTO "M
5 PREDISP. RICIRCOLO 3/4"M
6 SCARICO 16

7 MANDATA DA PDC "M
8 RITORNO DA PDC "M

VISTA SUPERIORE

WA LATI M

0

- g
L S8
B3 o<

379
324

Pretranciato laterale destro
mezzeria

+ Mandata/ritorno PDC

« Passaggio cavi elettrici

Pretranciato laterale inferiore
« Sanitario

+ Mandata/ritorno impianto
« Scarico
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Monobloc

DAIKIN ALTHERMA 3 M

Il sistema ad incasso Daikin In-Wall & studiato per le
applicazioni della gamma di pompe di calore di terza
generazione Daikin Altherma 3 R F e mini.

Sono disponibili prodotti con differenti taglie,
a seconda del fabbisogno di riscaldamento e
raffrescamento dell'abitazione, e con diverse

caratteristiche.

|l significato dei codici Daikin

DAIKIN ALTHERMA 3 M

La famiglia di pompe di calore
idroniche appositamente studiate per il
riscaldamento residenziale con terminali

Terza generazione di innovazione di
prodotti

Tecnologia monoblocco dove il circuito
frigo e circuito idraulico viene confinato
direttamente all'interno dell'unita esterna

idronici
Taglie
. . . Resain Resain g
LWT massima Alimentazione yjscaldamento raffrescamento
a-5°C elettrica 4 6 8 9 11 14 16
°C kw
@7/35 641 7,74 937
Daikin @-7/35 538 6,25 7,28
Altherma EBLA*E . 55°C Monofase
3M _ 1 @35/18 598 745 857
@35/7 462 557 6,34
@7/35 10,42 12,31 13,69 1596
Daikin Monof @-7/35 789 9,10 10,73 11,15
Altherma EBLA*D 60°C onotase o
Trifase
3M @35/18 16,31 18,25 18,79 18,79
@35/7 11,02 12,68 13,09 14,01

Tutti i prodotti inoltre rispettano i requisiti minimi per I'accesso agli incentivi e per l'installazione in Regione Piemonte.
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M CINVERTER

EBLA 04-06-08

Unita esterna

La Altherma 3 M & un sistema monoblocco aria-acqua reversibile
che fornisce riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria
dove tutto l'occorrente per il corretto funzionamento & confinato
allinterno dell'unita esterna. L'unita al suo interno comprende
scheda principale, morsettiera per i contatti termostato, contatti
smart-grid in abbinamento al fotovoltaico, scambiatore a piastre,
vaso di espansione lato impianto e circolatore ad alta efficienza.
'unita € combinabile con il serbatoio per la produzione di acqua
calda sanitaria.

Un interfaccia utente compresa nella fornitura utile per le
configurazione e per regolare i parametri dell'unita monoblocco.
‘unita monoblocco ¢ la soluzione ideale per quei luoghi che
presentano limitazioni di spazio e non necessita di un'unita
supplementare.

La tecnologia Bluevolution combina compressori ad alta efficienza
sviluppati da Daikin con il refrigerante del futuro, I'R32, a basso GWP
(675)

PDAIKIN

altherma

CIRCUITO FRIGO-IDRAULICO SCHEDA ELETTRICA
. . . Resain Resain
LWT massima Alimentazione 1 aldamento raffrescamento
a-5°C elettrica
°C
@7/35
Daikin | @-7/35
Altherma EBLA*E 55°C Monofase

3M - | @35/18
@35/7

INQUADRA IL QR CODE
ACCEDI ALLE SCHEDE TECNICHE
DI PRODOTTO

6,41

5,38

5,98

4,62

Taglie

kw

7,74

6,25

7,45

5,57

BLUEBVOLUTION

P DAIKIN

&

. )

9,37

7,28

8,57

6,34

INQUADRAIL QR CODE
E ACCEDI ALLA SEZIONE
INCENTIVI
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Dimensionali

EBLA04-08EV3 / EBLA04-08E3V3
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Sensore pressione acqua
riscaldamento ambiente

N
to

J’./@
®

Sensore pressione acqua
tiscaldamento ambiente

Legenda
1 Connessione 1"'M di entrata dell'acqua
2 Connessione 1"M di uscita dell'acqua
3 Ingresso cablaggio (cablaggio della bassa tensione)
4 Ingresso cablaggio (cablaggio dell'alta tensione)
5  Ingresso cablaggio (alimentazione)
6 Alimentazione del riscaldatore di riserva
7 Valvola diintercettazione /filtro (incluso l'accessorio)
8  Valvola di scarico del circuito idraulico
9  Sensore flusso
10 Vaso di espansione
11 Sensore pressione acqua riscaldamento ambiente
12 Valvola di sicurezza
13 Valvola di spurgo aria manuale
14 Pompa
15 Uscita di scarico
16  Fori per bulloni di ancoraggio
17 Sensore flusso

Requisiti installativi

Spazi tecnici attorno all’'unita

EBLA04-08EV3 / EBLA04-08E3V3

Impedimento lato aspirazione

Impedimento lato mandata

Impedimento lato aspirazione

+ Impedimento lato mandata

Impedimento parte superiore

P =

Parete su lato aspirazione

Parete su lato mandata

Nessun impedimento parte superiore

Altezza di parete illimitata

21200

Generale
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Campi di funzionamento

Riscaldamento:

Riscaldatore di riserva
Kit del riscaldatore di riserva

N
@

25
20

[
o» o

& o

I )
S

Temperatura esterna [°C DB]
~o

Temperatura esterna [°C DB]
Iy}

N
G

152025 30 40 4550 5%0 65 9 15 20 25 30

18
Temperatura dell'acqua in usci
ta[°C]

Funzionamento del solo riscaldatore di riserva
Senza funzionamento dell'unita esterna

Funzionamento pompa di calore + riscaldatore di riserva
Area di aumento

Funzionamento dell'unita esterna se il setpoint del sistema di
comando é regolato su una richiesta minima di temperatura
dell'acqua in uscita. Vedere le linee tratteggiate

Funzionamento dell'unita esterna possibile, ma con
eventuali riduzioni di capacita.

Solo funzionamento della pompa di circolazione

Solo funzionamento della pompa di circolazione

Raffrescamento:

45

40

30

20
16—~

Temperatura esterna [°C DB]

|
|
10—+
|
|
\

o-|— — —

10 .30 40 5

Temperatura acqua in uscita evaporatore [°C]

Senza riscaldatore di riserva

40 45 50 55 60 65

Temperatura dell'acqua in uscita [°C]

Senza riscaldatore di riserva
Con preriscaldamento del serbatoio
Vedere lanota 1.
30

|TAVAVAVAY;|
|\VAVAVAVA'
YAVAVAVAY|
AVAVAVAVA|

Temperatura esterna [°C DB]

5 10 1520 2530 40 450 55 60 65

Temperatura dell'acqua in uscita [°C]

Note

1. Preriscaldamento del serbatoio
Per informazioni dettagliate, consultare la guida di riferimento
dell'installatore.

. Se si prevedono temperature ambiente negative, sia con il sistema

in funzione che fermo, adottare adeguate misure contro il gelo.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale di installazione.

Nel modo di alimentazione limitata, I'unita esterna e il riscaldatore

di riserva possono funzionare solo separatamente.

N

w

Legenda

m Se il kit valvole AFVALVET fa parte del sistema,

allora il setpoint minimo & 7°C.

M Area di abbassamento
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Campi di funzionamento

Produzione di acqua calda sanitaria:

£150% EKHWS*200* . . . . .
EKHWS*150% |, | prodotti terzi con specifiche identiche a EKHWS*150% EKHWP* + |EkHws<250+ | + | Prodottiterzicon specifiche identiche a
EKHWS*180 EKHWS*300* EKHWS*200
) Temperatura esterna [°C BS] © Temperatura esterna [°C BS]

3 e ] / 0

© © s T T

bl ket

5l El

o v

© ©

3 =1

g g

o ©

2 2

g g

£ £

o o

bl k<t

&l &l

R g

2 S s - — —

2 —— =

% » © -§ 5 60 580
= Temperatura del serbatoio acqua calda sanitaria ] = Temperatura del serbatoio acqua calda sanitaria [°C] () @

. S . Etich Energet;
Distanze e dislivelli ammessi: tichetta Energetica

Si consiglia di posizionare la valvola deviatrice 3 vie nel punto piu

vicino all'unita esterna in modo tale da ridurre al minimo i tempi di -M] -MI

inversione e reintegro. s o s

- 55°C 35°C - 55°C 35°C
Verlﬁcgre la Iunghezza. precisa glelle Fubamom in acqug tramite . = o = o
apposito strumento di calcolo idronico che trovate all'interno del sito
https:// professional.standbyme.daikin.eu. = =
N.B. Riferirsi sempre ai manuali di installazione e alla guida di ; = N ; 3 N
riferimento per l'installatore. & il AN 3 s} ew
s B T e .
Differenza di altezza massima tra serbatoio e unita esterna 5m b = b —r
Distanza massima tra unita esterna e serbatoio del’ACS 10m(25m*)
Distanza massima tra unita esterna e valvola a 3 vie 10m(25m) -m;:]
Kit esterno backup heater 10m Fimig e
. 55°C 35°C
*In caso di utilizzo del termistore prolunga EKTESE1
& Tl 4
e 49
2 * 8w - 8w
8w 8w
8kw 7w
0 "
G| oy
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M CINVERTER 'DAIKIN BLUSVOLUTION

altherma

EBLA 09-11-14-16 —
Unita esterna O

La Altherma 3 M in taglia 9-11-14-16 alimentazione monofase o g
)

trifase & un sistema monoblocco aria-acqua reversibile che fornisce
riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria dove tutto
l'occorrente per il corretto funzionamento e confinato all'interno
dell'unita esterna. Uunita al suo interno comprende scheda
principale, morsettiera per i contatti termostato, contatti smart-
grid in abbinamento al fotovoltaico, scambiatore a piastre, vaso di
espansione lato impianto e circolatore ad alta efficienza. Campo
operativo fino ai -25°C esterni, 60°C di mandata a -7°C esterni.
['unita e combinabile con il serbatoio per la produzione di acqua
calda sanitaria.

Un interfaccia utente compresa nella fornitura utile per le
configurazione e per regolare i parametri dell’unita monoblocco.
'unita monoblocco é la soluzione ideale per quei luoghi che
presentano limitazioni di spazio e non necessita di un'unita
supplementare.

La tecnologia Bluevolution combina compressori ad alta efficienza
sviluppati da Daikin con il refrigerante del futuro, I'R32, a basso GWP
(675)

Relé BUH

Morsetto BSH

Rele BSH (accessorio)
Vaso di espansione
Morsetto BUH
Sensore di pressione acqua . X
Resistenza elettrica
Morsetto X2M
Circolatore
Hydro pcb
Scambiatore Flussostato

Morsetto X5M

. . Taglie
. . . Resain Resain
LWT massima Alimentazione yiccaldamento raffrescamento
a-5°C elettrica 9 11 14 16
°C kw
@7/35 10,42 12,31 13,69 1596
Daikin o Vonofase) @735 7,89 9,10 10,73 11,15
Altherma EBLA*D 60°C onotase
trifase
3M @35/18 | 16,31 18,225 18,79 18,79

@35/7 11,02 12,68 13,09 14,01

Scheda I/O (accessorio)

INQUADRAIL QR CODE
E ACCEDI ALLA SEZIONE

INQUADRA IL QR CODE o/
o INCENTIVI

ACCEDI ALLE SCHEDE TECNICHE
DI PRODOTTO
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Dimensionali

EBLA09-16(DW1-DV3)

485

460 \E;o\®

300

30

867

26

=

Total volume =-0.598- m?

TET

Legenda
1 Connessione 1"M di entrata dell'acqua
2 Connessione 1"M di uscita dell'acqua
3 Ingresso cablaggio (cablaggio della bassa tensione)
4 Ingresso cablaggio (cablaggio dell'alta tensione)
5 Ingresso cablaggio (alimentazione)
6  Alimentazione del riscaldatore di riserva
7 Valvola diintercettazione / filtro (incluso I'accessorio
8  Valvola di scarico del circuito idraulico Sensore flusso
9  Vaso diespansione
10 Sensore pressione acqua riscaldamento ambiente
11 Valvola di sicurezza
12 Valvola di spurgo aria manuale
13 Pompa
14 Uscita di scarico
15 6 fori per bulloni di ancoraggio

Requisiti installativi

Spazi tecnici attorno all’'unita

EBLA09-16(DW1-DV3) / EBLA09-16(3DW1-3DV3)

Ostacolo all‘aspirazione laterale

Ostacolo allo scarico laterale

Ostacolo all'aspirazione laterale

Ostacolo allo scarico laterale

Ostacolo lato superiore.

Parete dal lato scarico

Nessun ostacolo sul lato superiore
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Altezza a parete senza limitazioni

Generale
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Campi di funzionamento

Riscaldamento:

40 Riscaldatore diriserva Senza riscaldatore di riserva Senza riscaldatore di riserva
Kit riscaldatore di With tank preheating

Vedere la nota 1.

Temperatura esterna [°C DB]
Temperatura esterna [°C DB]
Temperatura esterna [°C DB]

1520 2530 35 /40 50 60

10 20 2530 3540 50 60 5 10 20 2530 3540 50 60
18 28 38 9
Temperatura dell'acqua in uscita [°C] Temperatura dell'acqua in uscita [°C] Temperatura dell'acqua in uscita [°C]
Legenda Note

1. Preriscaldamento del serbatoio

7 Funzionamento del solo riscaldatore di riserva X o . . S
Per informazioni dettagliate, consultare la guida di riferimento
/////////A Senza funzionamento dell'unita esterna dell'installatore. E 9

Funzionamento pompa di calore + riscaldatore di riserva 2. Se si prevedono temperature ambiente negative, sia con il sistema
Area di aumento in funzione che fermo, adottare adeguate misure contro il gelo.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale di installazione.
3. Nel modo di alimentazione limitata, 'unita esterna e il riscaldatore

di riserva possono funzionare solo separatamente.

Funzionamento dell'unita esterna se il setpoint del sistema di
§ comando é regolato su una richiesta minima di temperatura
dell'acqua in uscita. Vedere le linee tratteggiate

D Funzionamento dell'unita esterna possibile, ma con
eventuali riduzioni di capacita.

W Solo funzionamento della pompa di circolazione

Raffrescamento:

Legenda
40 9

N Nel caso il kit valvola AFVALVE sia parte del sistema,
X

allora il setpoint minimo & 7-°C.

mmm] Campo di messa a regime

30

20

Temperatura esterna (°C BS]

‘ ‘ Note
} } — 1 Per maggiori informazioni, vedere il manuale di installazione.

é | 10 20‘ 30 40 5b Se si prevedono temperature ambiente negative, sia in funzione
7 29 che in pausa, occorre prendere misure adeguate contro il

congelamento.
Temperatura acqua in uscita dall'evaporatore [°C]




Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Campi di funzionamento

Produzione di acqua calda sanitaria:

Legenda

Setpoint [°C]

40 T 7 7 Acqua calda sanitaria
35 %
30 | '7 ..... Temperatura dell'acqua in uscita [°C]
20 | e — @ Area di aumento
10 | P— I:] Funzionamento dell'unita esterna possibile, ma con
| — eventuali riduzioni di capacita.
o 1
S 0 | PR E Funzionamento del solo surriscaldatore (se un
= | — surriscaldatore fa parte del sistema)
Pl L ——
. Lt
g S T T 7/5 Note
€201 — F "
I -
£ In condizioni di alimentazione limitata (solo EKHW¥), l'unita
2

‘ 1
’ T ! !
-25 7 ] 1
‘ f esterna, il surriscaldatore e il riscaldatore di riserva possono

funzionare solo separatamente.

2 Terza parte con specifiche identiche a EKHWS*
Superficie della serpentina di scambio > 1.05 m? < 3.7 m?
Sonda bollitore e resistenza elettrica da posizionare al di sopra
del carico bollitore.

3 Sesiprevedono temperature ambiente negative, sia con il
sistema in funzione che fermo, adottare adeguate misure contro
il gelo. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale di
installazione.

T T T I T [ I
| 10 20 2530 35 40 |5055 60 7075 80
49

Temperatura dell'acqua

Distanze e dislivelli ammessi: Etichetta Energetica

Si consiglia di posizionare la valvola deviatrice 3 vie -m ] -E = ]
nel punto piu vicino all'unita esterna in modo tale da e — e —
ridurre al minimo i tempi di inversione e reintegro m we e m we e
Verificare la lunghezza precisa delle tubazioni in e = -
acqua tramite apposito strumento di calcolo idronico - -
che trovate all'interno del sito _ _.
https:// professional.standbyme.daikin.eu. T [ irom = AT
9w 9w - kW kw
9w 9w ::kw :gkw
. . . . . .. . 0 0
N.B. Riferirsi sempre ai manuali di installazione [ [
e alla guida di riferimento per l'installatore. e e
= = = =
Differenza di altezza massima tra serbatoio e unita esterna 5m
Distanza massima tra unita esterna e serbatoio del’'ACS 10m -m_ T: ] -m_ T: ]
. . PRy . Iu. Iu.
Distanza massima tra unita esterna e valvola a 3 vie 10m m—y fr— —
Kit esterno backup heater 10m = T = T
(A= | (a1 |
[ (e
w1lkw 11w 12w 12w
11w 11w . 12w 12w
126w 11xw 14w 12kw
LR LR
6248 I 1 628 I
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Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Modulo idraulico / Accumulo per ACS

Il sistema ad incasso oltre che dal cassone e dalle
unita Monobloc e composto da un modulo idraulico,
componente che contiene tutti i raccordi e accessori
per il collegamento dell'unita allimpianto e dal un
bollitore INOX necessario per la produzione di acqua
calda sanitaria.

Kit Modulo idraulico ITIDRAULICOMB

Il Kit idraulico include il vaso di espensione da 12 It sul sanitari, la valvola di sicurezza da 6 Bar, alloggiamento
per la valvola miscelatrice termostatica, valvole di intercettazione sul sanitario e rubinetto di riempimento con
valvola di non ritorno. Di seguito i coponenti del kit idraulico

> Tubazioni impianto con tubi in rame da 28 — attacchida 1”

> Tubazioni acqua fredda/calda da 22 - attacchi da 3/4"

> Vaso di espansione lato sanitario da 12 It e valvola di sicurezza da 6 Bar
> Inerziale sul ritorno da 28 It

> Valvola miscelatrice ACS

> Valvola di By-Pass differenziale

> Valvola di carico impianto

> Bacinella di drenaggio per lo scarico condensa

> Predisposizione per installazione valvola deviatrice codice: EKHY3PART

Bollitore sanitario
160 It Inox

Modulo idraulico

Puffer inerziale 28 It

Vaso di espansione lato sanitario
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Dettaglio modulo idraulico
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Legenda _I

1 Valvola sfiato manuale bollitore ACS 12 Valvola di sicurezza sanitario 6 bar

M3s Valvola deviatrice 3 vie (compresa nel Kit EKHY3PART) 14 Bollitore sanitario 160 It P max 6 bar

3 Valvola sfogo aria manuale impianto 15 Resistenza elettrica

4 Manometro impianto 0-4 bar 16 Accumulo inerziale impianto 28 It

5 Valvola di sicurezza impianto 3 bar AC5 Valvola miscelatrice termostatica

6 Valvola di espansione sanitario 12 It 19*% Kit valvole di intercettazione sanitario

7 Valvola di scarico 20% Kit valvole di intercettazione impianto

b Valvola di By-Pass differenziale 23 Valvola di non ritorno sanitario

9 Valvola di non ritorno impianto AC3** | Pompa di ricircolo con inseritore orario

10 Valvola di carico impianto 26 Innesto sonda bollitore (Sonda compresa nel Kit EKHY3PART)

* Accessori Daikin da acquistare separatamente
** Accessori da acquistare tramite terze parti

Accessori opzionali

> ITVALVEACSMB = Coppia di valvole di intercettazione lato sanitario 3/4"
> ITVALVEMRMB = Coppia di valvole di intercettazione lato impianto M+R 1"

N.B. & necessario prevedere il codice EKHY3PART che comprende la valvola a tre vie deviatrici
IMPIANTO/ACS, la sonda bollitore e morsettiera di appoggio per gestire la resistenza elettrica
IT.RESELECMB.

Per la corretta installazione del modulo idraulico si rimanda al manuale di installazione presente all'interno del

kit idraulico ITIDRAULICOMB

56



Monobloc / Daikin Altherma 3 M

Bollitore IT.BOLLITOREMB

Accumulo sanitario per la prodizione di ACS in acciaio INOX. Bollitore da 160 It coibentato in EPS con grafite
di 23 mm di spessore. All'interno comprende lo scambiatore di carico da 1.5 mqg e una conducibilta termica di
0.03 W/mK

Classe energetica C

Il bollitore include il pozzetto porta sonda e predisposizione per la resistenza elettrica codice IT. RESELECMB
da 1.5 kW da prevedere come accessorio obbligatorio.

Togliere I'alimentazione elettrica prima di effettuare f
qualsiasi intervento all'interno prodotto.

Installazione kit resistenza elettrica:

* Installare la riduzione B10 nella posizione
E7 con tenuta in teflon;

+ Installare la resistenza elettrica B9 alla
riduzione B10.

ATTENZIONE !!! Tenuta con o'ring.

Assorbimento elettrico 1500 W (+5% / -10%) FUSIBILE DI SICUREZZA

Alimentazione elettrica 230V Corrente max 10A
Protezione IP65 Temperatura diintervallo | 121°C
Diametro attacco G3/4" tenuta O-ring Cavo di alimentazione 3Gx25
Diametro racc. bollitore G1" tenuta teflon su filetto Norme di riferimento EN 60335-1
Materiale AISI 316L Test elettrico secondo CEI61-150

Pressione idraulica max 8 bar

Collegamento cavo di alimentazione

TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO AUTOMATICO 1 Giallo/Verde: Messa a terra
2 Blu:Neutro

Corrente max 10A
3 Marrone: Fase

Temperatura di intervento  95°C

Per la corretta installazione del bollitore e della resistenza elettrica si rimanda al manuale di installazione
presente all'interno di ogni componente.
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Schema idraulico

Schemaidraulico funzionale tipo EBLA_D abbinata ai terminaliin pavimento radiante peril riscaldamento e in ventilconvettori per il raffrescamento.
Contatti valvola a bordo unita esterna per gestire le due valvola 3 vie M3S e la 3 vie stagionale 3UV2. Valvola M3S necessaria per deviare il flusso
tra bollitore e impianto. La valvola 3UV2 sara invece necessaria per deviare fra il riscaldamento a pannelli radianti e i fancoil per il raffrescamento.

CASSONE METALLICO
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o 2
—
— AC5
= o) 16 6
] 10 b 7
] - . Pocmir it Rh @ __f__ -
— I ;
= xa e
AC3Q) | 1723
14 R T A S S SR SRR
BT 10 20 20
1 PAVIMENTO RADIANTE
RISCALDAMENTO
AB.
% A 3UV2
? 7\
= j FANCOIL
P b \ RAFFRESCAMENTO
FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEI
PRODOTTI PER | DETTAGLI DI INSTALLAZIONE COMPLETI ] | RESISTENZAELETTRICA ITRESELECMB
—_ Collegamenti elettrici COD. EKHY3PART ———
Fornit
c;zz‘gz’ma:nﬁ ACCESSORI OPZIONALI ik
L J non di pertinenza .
Legenda
3Uv2 Valvola tre vie deviatrice riscaldamento / raffrescamento 5 Valvola di sicurezza impianto 3 bar
b Valvola di by-pass differenziale 16 Accumulo nerziale 28 litri
1 Valvola sfiato aria bollitore 17 Valvola di sfiato aria automatica con intercettazione
6 Vaso di espansione sanitario 6 bar-12 litri 20 Valvole di intercettazione lato impianto 1"
7 Valvola di scarico 23 Valvola di non ritorno sanitario
9 Valvola di non ritrono impianto F1 Filtro defangatore
10 Valvola di carico impianto AV Valvola antigelo per protezione tubazioni - opzionale
12 Valvola di sicurezza sanitario 6 bar EBLA Unita' esterna monobloc Atherma 3 m
14 Bollitore sanitario 160 It p max 6 bar
15 Resistenza elettrica
16 Accumulo inerziale impianto 28 It
19 Valvole di intercettazione lato sanitario 3/4"
26 Innesto sonda-sonda inclusa nel EKHY3PART
AC3 Pompa per ricircolo acqua calda sanitaria
AC5 Miscelatore termostatico INQUADRA IL QR CODE
Valvola tre vie deviatrice impianto / acqua calda sanitaria
LES EKHY3PART E ACCEDI AGLI SCHEMI ELETTRICI
3 Valvola sfogo manuale aria impianto E IDRAULICI
4 Manometro impianto 0-4 bar
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Schema elettrico

Schema elettrico unita tipo EBLA_D, terminali alternati radiante per riscaldamento/fancoil per raffrescamento. | contatti puliti di chiamata
termostato vengono portati sul morsetto X2M 30/35 (chiamata caldo) e 30/34 ( chiamata freddo) dove il 30 & il comune. L'unita esterna verra
alimentata direttamente da quadro elettrico. Sul morsetto X2M 1/2 un segnale in uscita per gestire la pompa di ricircolo del sanitario. La valvola
deviatrice stagionale 3UV2 viene collegata sul morsetto X2M 14a/4/3 corrispondenti rispettivamente a L/Y/N. La M3S a sua volta andra collegata
sui morsetti 14a/13/12 corrispondenti rispettivamente a L/N/Y. La valvola tre vie deviatrice M3S Impianto/ACS & compresa allinterno del codice
EKHY3PART. Analogo discorso per la sonda e i connettori/rele/morsettiera di appoggio per gestire la resistenza elettrica ITRESELECMB.

E Saemm
I

IT.RESELECMB

EKHY3PART
segnale
RS

230V

\
|
|| 3x1,5mm

PR ACS

L 230V

2
M 3x1,5 mm‘
N

L 2
@ E 2x1,5mm

1 A continuo
2 A punta

XIM|L|N|®
X1B T x10
X151M 4 x 0,75mm? 1 @A11P
comunicazione '
12/ ) |
16 12)
15 12
= __ - _
I -
X5M E.‘ ]
2x15 mm?Z X
e
| SONDA ESTERNA OPZIONALE

MORSETTIERA PAVIMENTO
RADIANTE RISCALDAMENTO

-

INQUADRA IL QR CODE
E ACCEDI AGLI SCHEMI ELETTRICI
E IDRAULICI
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Note installative

Requisiti di corretta installazione

Le unita sono gia equipaggiate di tutti gli accessori necessari per un installazione plug and play ovvero le
unita installano a bordo macchina il circolatore ad alta efficienza, vaso di espansione e valvola di sicurezza da
3 Bar e altri accessori ancora. Nonostante cio perod sono doverosi alcuni accorgimenti installativi per il corretto
funzionamento delle unita.

Fondamentali alcune verifiche:

Le unita necessitano di un quantitativo minimo > Verificare lidoneita del vaso di espansione presente
d'acqua e di una portata minima per il corretto allinterno dell'unita interna, in caso non sufficiente
funzionamento che variano a seconda delle installarne un secondo esternamente. Per le dovute
condizioni operative di ogni modello. verifiche si rimanda al manuale di installazione

» Verificare il contenuto d'acqua minimo delle unita.

nell'impianto ,necessario per poter garantire lo
sbrinamento e la ripartenza del compressore
durante la modalita raffrescamento.

> Necessario garantire la portata minima in tutte le
condizioni. La valvola di By-Pass inclusa all'interno
del modulo idronico permette di non generare
errore di flusso soprattutto laddove non c'e libera
circolazione.

Contenuto min. Portata min.
(1) (I/min)

Riscaldamento 0* 12%
EBLA 04-06-08

Raffrescamento 10 10

Riscaldamento 0* 20*
EBLA 09-11-14-16

Raffrescamento 20 20

* Fare riferimento al manuale di installazione. Il contenuto minimo e la portata minima puo variare di caso in caso.

> Rispettare le distanze/dislivelli massimi tra 'unita
esterna e i vari componenti del sistema
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Riepilogo finale

CASSONE METALLICO

codice: IT. BOXMB

Dimensioni:
2152 X990 X 371,5 mm

+ Armadio da incasso/esterno in lamiera zincata
(NON verniciata), fornito smontato

- Grado IP31

- Porte ad anta e chiusure cacciavite

Con all'interno del cassone metallico verranno forniti
i manuali di installazione dell"armadio.

BOLLITORE ACS

codice: IT. BOLLITOREMB

« Accumulo sanitario in accio INOX
- Volume =160 It
- Completo di scambiatore immerso corrugato da 1,5 m?
- Isolamento in EPS, classe C, ErP
con riferimento 20°C - 50°C
- Incluso: pozzetti porta sonda, accessori
di collegamento, predisposizione per attacco resistenza

All'interno del imballo sara presente manuale di
istruzione, la classe energetica del bollitore e istruzioni
uso e manutenzione resistenza elettrica.

KIT IDRAULICO

codice: ITIDRAULICOMB

Kit preassemblato impianto + acc. - Valvola di By-Pass differenziale
Incluso nel kit: - Vaschetta interna per raccolta condensa
- Tubazioni impianto con tubi rame @28 — - Fornitura quadro elettrico IP 40,
attacchi 1" 12 moduli con barra DIN
- Tubazioni acqua fredda/calda - Predisposizione per installazione valvola
(22 — attacchi 3/4" deviatrice
- Vaso espansione sanitario da 12 It codice: EKHY3PART
con Pmax 6 bar
- Accumulo tecnico collegato sul ritorno +
da 28It All'interno del Kit idraulico sara presente il
- Raccordi di collegamento M+R 1” manuale di installazione dei vari componenti

- Valvola miscelatrice ACS del modulo idraulico e perdite di carico.
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Codici Descrizione
IT.BOXMB Armadio da incasso/esterno in lamiera zincata (NON verniciata) (2250x990x370 TBC)
IT.BOLLITOREMB Kit bollitore ACS da 160 It completo di scambiatore immerso corrugato da 1,5 m2, con isolamento in EPS - classe C

Kit idraulico preassemblato impianto e accessori, include: Vaso d'espansione 12It, valvola sicurezza sanitario 6 bar, miscelatrice termostatica ACS,

ITIDRAULICOMB valvola bypass, inerziale 28 It

IT.RESELECMB Resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore ACS

EKHY3PART* include valvola a 3 vie motorizzata e connettori e sonda accumulo*
Codici opzionali Descrizione

ITVALVEACSMB Coppia valvole di intercettazione sanitario C/F 3/4”

ITVALVEMRMB Coppia valvole di intercettazione M+R impianto 1”

*Valvola a 3 vie (impianto-acs) motorizzata non viene fornito con il kit idraulico (ITIDRAULICOMB). Acquistabile separatamente con cod. EKHY3PART.
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